Chodnik ul. Cajlanské - L. Novomeského, Pezinok — udrziavacie prace

Sprievodna sprava

Povodny stav.

Chodnik sa nachadza na Novomeského ulici — parc. ¢. 1150, 1053/2, 1053/23, 310, 314/1,
315, 328, 329 v katastralnom tzemi Pezinok. Cast urena na rekonstrukciu vedie z
Cajlanskej ulice od domu ¢. 81 akonéi pri krizovatke ulic pri bytovom dome Na ul. L.
Novomeského €.2 . Pévodny povrch chodnika je betonovy. Existujici beténovy povrch je
zvetraly a popraskany. Nakol'’ko nebolo mozné zistit’ povodnu skladbu chodnika predpoklada
sa, ze pod 15-20 cm beténovou vrstvou sa nachadza rastly terén. Miestami sa moze vyskytnat
aj beton hr. 30 cm. Hranicu s miestnou komunikaciou tvoria cestné obrubniky, ktoré sa
osadené nizko anetvoria vyskova bariéru. Hranicu so zelenym pasom tvoria parkové
obrubniky.

Navrhované rieSenie.

Pred zaGatim stavebnych prac sa prelozi dvojstip elektrického vedenia . Toto nie je su¢astou
predmetu zékazky . Prelozenie stipa zabezpeéi investor. Prace zaénli zarezanim asfaltu a
betonového podkladu . Nésledne sa vybura betonova plocha, cestné a parkové obrubniky
Vv stlade s navrhom v PD. Osadia sa nové cestné obrubniky aj parkové obrubniky presne na
miesto povodnych . Figra chodnika ani jeho priestorové uloZenie sa nebude menit. Po
zrealizovani podkladnych vrstiev sa ulozi zamkova dlazba Premac Klasiko 100/200 mm hr.
60 a 80 mm Sedej farby. Rozsah miesto uloZenia dlazby podla hrubky uréuje PD. Na
plochu vjazdov sa pouzije dlazba hrabky 80 mm podla rezu C-C’ tak, ze podklad skladby
L plynule vyskovo prejde do podkladu skladby ,,g* a nasledne sa plynule vo svahu vrati do
skladby ,,f. Tento proces zmeny podkladu je v dizke 14 m na kazdy prechod pre auta cez
chodnik.

Trvalé dopravné znacenie.

Parkovacie miesta €. 4 a 6 skratime z terajsej Sirky 5,5 m na 5 m. Statie ¢. 5 sa posunie a tak
sa nam hranica stati posunie o jeden meter. Pride k zatretiu existujiceho znacenia a K
vyznaceniu nového vodorovného znacenia. Parkovacie miesta 1,2 a 3 sa namaluji v zmysle
PD. V PD ,,Trvalé dopravné znafenie* je novy stav.

Docasné dopravné znacenie.

Pred zahajenim prac je dodavatel’ povinny dodat’ PD doc¢asného dopravného znacenia a osadit’
prvky docasného dopravného znacenia schvaleného dopravnym inzinierom. Néklady s tym
spojené si dodavatel’ zahrnie do cenovej ponuky.

Pred kazdym vjazdom na ulicu L. Novomeskeho ktorej chodnik sa bude opravovat’ sa osadia
dopravné znacky ,, Praca na ceste” s dodatkovou tabulou smeru na dotknutu ¢ast. Chodci sa
usmernia znackou ,,Prejdite na druht stranu®. Pozdlz celého opravovaného chodnika budu



osadené¢ smerové dosky Z4a. Nakolko cesta nebude po odstaveni 2 m pruhu dostato¢ne
Sirokd na obojsmerni premavku, bude pravdepodobne nutné riadit' dopravu svetelnymi
signalmi. Ostatné dopravné znacenie urci ,,PD docasného dopravného znacenia®.

Za navrh, osadenie a udrzovanie do¢asného znacenia zodpoveda dodavatel. Pred zahajenim
prac dodavatel' predlozi k schvaleniu PD docasného dopravného znaCenia Okresnému
dopravnému inSpektoratu.

Poznamka: Investor odporuca zdujemcom pred vypracovanim cenovej ponuky zucastnit’ sa
obhliadky staveniska.

Hlavné ukazovatele vymery.

Celkova plocha zamkovej dlazby - 273,40m2
DiZka vyburanych povodnych parkovych obrubnikov - 84,50 mb
Dizka vyburanych povodnych cestnych obrubnikov - 97,24 mb
DiZka novych parkovych obrubnikov - 72,80 mb
Dizka novych cestnych obrubnikov - 108,94 mb

Skladba Chodnika ,,f*.

Zamkova dlazba DI 60 mm

Strkodrvina fr. 4-8 SD 40 mm
Strkodrvina fr. 0-32 SD 100 mm
Strkodrvina fr. 0-64 SD 200 mm
SPOLU min. 400 mm

Skladba Chodnika ,,g“. — Prejazd cez chodnik a parkovacie statie

Zamkova dlazba DI 80 mm
Strkodrvina fr. 4-8 SD 40 mm
Strkodrvina fr. 0-32 SD 180 mm
Strkodrvina fr. 0-64 SD 200 mm
SPOLU min. 500 mm
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