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. HLAVNY PROJEKTANT | H&W INVEST spol. s .0., Komplexné architekonické a infinierske sluzby
SKLADBA KONTAKTNEHO ZATELOVACIEHO SYST EMU Prevadzka-Kuku&inova 52, 831 03 Bratislava, Sidlo-Traminova 14, 900 21 Svéty Jur, ‘
. ® 02/44451164, 0905520815, 09053247817, mail: hwinvest@gmail.
KONTAKINY ZATEPLOVACI SYSTEM @ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (MIN. DO 400mm NAD UT) @ ZATEPLENIE STROPNEJ KONSTRUKCIE @ NAVRHOVANA SKLADBA STRESNEHO PLASTA T TRt e e gndleem m“t“m
~ JESTVUJOCI PODKLAD UPRAVENY V ZMYSLE POZIADAVIEK DODAVATELA KONTAKTNEHO ZATEPL. SYSTEMU ~ JESTVUJUCI PODKLAD UPRAVENY V' ZMYSLE POZIADAVIEK DODAVATELA ~ JESTVUJOCI PODKLAD UPRAVENY V ZMYSLE POZIADAVIEK DODAVATELA KONTAKTNEHO ZATEPL. SYSTEMU VARHOVANE VRSTVY — '
— LEPIACA MALTA - SPOJOVACIA VRSTVA KONTAKTNEHO ZATEPL. SYSTEMU — LEPIACA MALTA = SPOJOVACIA VRSTVA : STAVEBNIK m:‘g(m %, Mesto
~ FASADNA TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU EPS-F, hr.=120mm - %Egm %&c&\ E;Oég\ég(\:/lﬁNyREMSWREN T — FASADNA TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU EPS-F, hr.=50mm - %%ﬁ%?%g% FI%IAP gé\%%h U810, hr.1,5mm, NECHANICKE KOTVENIE o 7 PEZINOK
= ROZPERNE KOTVY _ ROIPERIE KOTVY ' - frevmm = ROZPERNE KOTVY ~ PODKLADNA (OCHRANNA) TEXTILIA 2O SYNTETICKYCH VLAKIEN. (min.200g/m2)
~ LEPIACA A VYSTUZNA STIERKA (MALTA) SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU ~ LEPICA & VESTUINA STERKA (JALTA) SO SKLOTEKTLNOU WREZKOU ~ LEPIACA A VYSTUINA STIERKA (ALTA) SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU ~ TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (XPS) - hr. 150mm
~ PODKLADNY NATER ; ~ PODKLADNY NATER MINIMALNE DVE VRSTVY, PRESTRIEDANIE STYCNYCH SPAR, TESNY DORAZ ” 7
- - ~ PODKLADNY NATER - ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. PETER HOLLY
SILIKGNOVA TENKOVRSTVA OMIETKA SKRABANA, hr.=1,5mm . ; INTERIEROVA BIELA MALBA 70 STRANY PIVNICE y ¢ ,
- [é)EKORAngVNA OMIETKA Z PRIRODNYCH MRAMOROVYCH ZRN MARMOLIT-STREDNOZRNNA JESTVUJOCE VRSTVY (NEOVERENE SONDAM): VYPRACOVAL ING. VACLAV WEINZETTL
TRUKTORA, VEL. ZRNA 2,0mm ~ JESTVUJGCA HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLASTA NA BAZE PVC-P VESTO STBY FANDLYHO 11, PEZINOK RN 524
POZNAMKY: — ZATEPLENIE OSTENIA OKENNYCH A DVERNYCH OTVOROV JE Z POLYSTYRENU EPS-F, hr.=30mm : @%ﬂ% %ﬁ@é‘ﬁg\%ﬁ?&s& WLAHCEN STRESIA D0SKA NAZOV STAVBY 78 FANDLYHO , PEZINOK - MODERNIZACIA - OKIEN, ZATEPLENIA FASADY, | STUPER
ZATEPLENIE SPODNEJ A PREDNEJ STRANY MARKIZY JE Z POLYSTYRENU EPS-F, hr.=50mm — JESTVUJOCA KERAMZITOVA STROPNA DOSKA STRECHA ! ' ' PD
 YKONAT ODTRHOVD SKUSKU PRE KOTEWNY SYSTEM . ) OBJEKT IAKLADNA SKOLA FANDLYHO, PEZINOK DATUM 07/2014
® STABLIZACIU KOTVENIM ZREALIZOVAT V ZMYSLE PREDPISU VYROBCU - VYSKA OBJEKTU DO 10,0m ROFESIA STAVEBNA CAST RCH. ERL0
~ STREDOVA PLOCHA — 3ks/m? ; ' :
~ OKRAJOW PAS - 5kg/m2/ OBSAH WYKRESU REZ A-A, REZ B-B, REZ C-C MIE.RKA CISLO WYKRESU
~ ROHOVY USEK — 7ks/m2 NAVRHOVANT STAV 1:100 | A-17




