SKLADBA KONTAKTNEHO ZATELOVACIEHO SYSTEMU:
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM

PADORYS 1.NP - CAST BUDOVY "A" ~ JESTVUIOCI PODKLAD UPRAVENY V' ZMYSLE POZADAVIEK DODAVATELA KONTAKTNEHO ZATEPL. SYSTEMU
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109955 ~ FASADNA TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU EPS-F, hr.=120mm
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@ Kzs1 @ KONTAKINY ZATEPLOVACI SYSTEM (MIN. DO 400mm NAD UT)
,,,,,,,,,, ? N S — ) I S - JESTVUJOCI PODKLAD UPRAVENY V ZWYSLE. POZIADAVIEK DODAVATELA
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N — LEPIACA MALTA - SPOJOVACIA VRSTVA
| — TEPELNA 1Z0LACIA EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS STYRODUR - hr.80mm
~ ROZPERNE KOTVY
— LEPIACA A WSTUZNA STIERKA (MALTA) SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU
~ PODKLADNY NATER
— DEKORATIVNA OMIETKA Z PRIRODNYCH MRAMOROVYCH ZRN
MARMOLIT-STREDNOZRNNA STRUKTORA, VEL. ZRNA 2,0mm
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PRIPRAVA PODKLADU :

— NESODRZNE CASTI JESTVUJOCICH POVRCHOVYCH UPRAV STIEN  (OMIETKY, NéTERY) ODSTRANIT A NASLEDNE VYSPRAVIT
— MECHANICKE ODSTRANENIE PLOCH NAPADNUTYCH MIKROORGANIZMAMI, PLESNAMI A POD.
— NASIAKAVE PODKLADY UPRAVIT PENETRACNYM NATEROM

350, 40

POINAMKA :

POCAS STAVEBNYCH PRAC NESMIE DOJST K NARUSENIU ALEBO ZOZENIU PRIEREZU NOSNYCH KONSTRUKCH
POCAS STAVEBNYCH PRAC NESMIE DOJST K ZMENE ARCHITEKTONICKEHO STVARNENIA FASADY OBJEKTU

PRED RFALIZACIOU JE NUTNA DEMONTAZ VONKAJSICH PARAPETOV OKIEN

PRED REALIZACIOU JE NUTNA DEMONTAZ ZVODU A UZEMNENIA BLESKOZVODOV , SPATNA MONTAZ — BLESKOZVOD V ZATEPLENI BUDE
VEDENY \§/I TRUBKE "KOPEX", TRASA INSTALACIE BLESKOZVODU V ZATEPLENI BUDE ZREALIZOVANA TEPELNOU IZOLACIOU Z MINERALNE
VINY V SIRKE MIN. 250mm.

V PRIPADE ZISTENIA SKUTOCNOSTI POCAS REALIZACIE, KTORE NEMOHLI BYF ZISTENE PRI VIZUALNEJ OBHLIADKE A MOZU
SPOSOBIT STATICKE PORUCHY KONSTRUKCII OBJEKTU, BEZPODMIENECNE PRIVOLAT PROJEKTANTA

PRI REALIZACII DODRZIAVAT USTANOVENIA STN, ODBORNE NORMY A TECHNICKE PREDPISY VYROBKOV A MATERIALOV, TECHNICKE
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| | o V/ PRIPADE ZMIEN POUZITYCH STAVEBNYCH MATERIALOV, KONSTRUKENYCH SYSTEMQY, TECHNOLOGICKYCH POSTUPOV ALEBO
i i - R ROZMEROV U JEDNOTLIWYCH KONSTRUKCNYCH PRVKOV, TIETO ZMENY KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM.
o Il Il —_ .
% B I I S § 3 B
N 1 1 RIS & & ‘
Il Il = SCHEMA
I I N
I I
| e T v T A lc Y v S e M vl M [ﬁ@ﬂ;ﬂg_ﬂ ************* J.EHUL N RUDOVA A"
<C
>
N B A | | o | s, e | R | | O N I = T o i O i = = R = A e | I [ I e O I £ | Y | I | N | I ol o 8
8_ 77777777777777777777777 T I > E S D
\ j
SUprava :
e N - | N e | N P e Y T R | N N R H X N Y I 1 N | IS NN ol O L O O L N L S N | 1 ol . OO | . i_ HLAVNY PROJEKTANT | H&W INVEST spol. sr.0., Komplexné architekonické a inzinierske sluzby
S S e i mu M NN—— s — Y I [ e = I e e Ee——- e EEEr e EEETE e { = Prev@dzka-Kuku€inova 52, 831 03 Bratisiava, Sidlo-Traminova 14, 900 21 Svaty Jur,
j 3 N Y | I 1 I 1 S S 4 N S S S R S = 2 ® 02/44451164, 0905520815, 09053247817, mail: hwinvest@gmail.com
2 Hi HLINLPROJEKIU | ING.PETER HOLLY
i ! ; ; ; ; ; ; ; ; ; STAVEBNIK MESTO PEZINOK
285} : L] b | RADNICNENAMESTE 7
w0, [L140 2550 |45 2550 |45 2550 |450, 2550  [450, 1600 | 950 [45d, 2550 s 2550 |45 2550 450, 2550 |45 2550 |45 2550 |, 1290 [ 800], 1360 | 2550 |45 2550 |45 2550 lasd, 2550 |5 2550 450, 2550 g5 2550 |45 2550 a5 2550 a5 2550 450|474, 1600 |azdl L)l N l165 2550 450, [474, 1600 [474, |450 2550 s 2550 a5 2550 lasd, 2550 a5 2550  225|,] 600 90214 PEINOK
Y es0800) 7 7 26508000 7 26s0(800) 7 2650800) 7 3450 T oes0800) 7 26508000 7 26508000 7 2650(800) 7 2650800) 7 2650(800) A ' oes08000 7 7 26508000 ' 2650(800) ' 7 2650(800) 7 2650(800) 7 2650800) ~ 7 2650(800) '~ 2650800) ~ 7 26508000 ' o2es0800) 7 7 om0 7 #[ U 1 o T B E 6508000 ~ 7 7 aso 7 77 ogso@o0) 7 7 26s0(800) 7 26508000 7 2650(800) 0 ' 2650(800)
335, | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3060 i il N i 2940 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 600 - ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ! i I ‘ 1 1 1 1 1 1 ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. PETER HOLLY
420, | 68975 Ll 1! , 12000 ! ‘ 20940 00 VYPRACOVAL ING. VACLAV WEINZETIL
I T B 1 1 S — U 2 F— -
102935 b MIESTO STAVBY FANDLYHO 11, PEZINOK FORMAT 14 A4
NAZOV STAVBY I3 FANDLYHO , PEZINOK - MODERNIZACIA - OKIEN, ZATEPLENIA FASADY, | STUPEN PD
STRECHA
OBJEKT ZAKLADNA SKOLA FANDLYHO, PEZINOK DATUM 07/2014
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