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1. VSeobecné udaje

1.1 Identifikacné udaje

Nazov stavby:

Miesto stavby:

Parcelné &isla:

Druh stavby:

Stavebnik

a buduci spravca:

Projektant:

Hlavny inZinier projektu:

1.2 Predmet rieSenia

Parkovisko na ulici Obrancov mieru
k.U. Pezinok, okres Pezinok
VUC Bratislavsky samospravny kraj

3329/3, 3330/3, 3330/8, 3330/9, 3330/10, 3330/11, 3330/12,
3330/13, 3330/14, 3330/15

novostavba

Mesto Pezinok
Radniéné namestie 7
902 14 Pezinok

Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.
Panenska 13
811 03 Bratislava

Ing. Marian Kovacik

Predmetom stavby je navrh parkovacich pléch na ulici Obrancov mieru v priestoroch
byvalej teplarne na plochach, ktoré su v su€asnosti nevyuzivané.

1.3 Podklady

[A1] Vypracovanie projektovej dokumentacie na parkovisko na ulici Obrancov
mieru, Sutazné podklady;

[A2] Obhliadka stavby;

[A3] Pracovné rokovania;
[A4] Zameranie stavby, GeoSYS, s.r.o., 2016.

1.4 Pouzité normy, predpisy, literatira a elektronické zdroje

[B1] STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii;

[B2] STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy;

[B3] STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. Cast 1: Kryty z dlaZieb;
[B4] STN 73 6133 Stavba vozoviek. Teleso pozemnych komunikacii;

[B5] STN EN 206 Beton. Specifikécia, vlastnosti, vyroba, zhoda;
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[B6] STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych
materialov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest;

[B7] STN EN 13249+A1 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Viastnosti
pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii a inych dopravnych pléch
(okrem zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek)

[B8] STN EN 14188-1 Tesniace vlozky a zalievkové hmoty. Cast 1. Technické
podmienky pre zalievkové hmoty pouzivané za horuca;

[C1] Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov;

[C2] vyhlaska FMV €. 35/1984 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorsich predpisov;

[C3] zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov;

1.5 Sdradnicovy a vyskovy systém
Absolutne polohopisné suradnice su uvadzané v suradniciach S-JTSK.

Absolutne vysky su uvadzané vo vySkovom systéme Baltp.v.

2. Zakladné udaje

Na parcele je navrhnutych celkovo 35 novych parkovacich miest s kolmym statim.
Pristup na parkovacie miesta bude s komunikacii so Sirkou min. 5,50 m.

Celkovy pocet parkovacich stati 35

Rozmery parkovacich stati 2,50 m x 5,00 m
Celkova plocha parkovacich stati 417 m?

Celkova plocha budovanych komunikacii 240 m?

Celkova plocha budovanych pléch pre pesSich 28 m?

3. Stavebno-technické rieSenie

3.1 Rozsah objektu

Celkovy pocet navrhovanych parkovacich stati bol zavisly od velkosti parcely v sprave
investora, tvaru parcely, blizkosti VTL plynovodu.

Na pozemku v majetku investora bolo umiestnenych 35 parkovacich stati tak, aby bola
zachovana obsluha existujucich objektov (taktiez v majetku investora).

Stavba pozostava zo samotnej realizacie parkovacich stati, k nim prislichajucim
komunikacidam pre pristup vozidiel a komunikaciam pre pesich, prelozke existujuceho
oplotenia, upravy poklopov inZinierskych sieti, osadeniu stromov, vyrubu porastov
a zemnych prac.
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3.2 Vozovky
3.2.1 Konstrukcia vozovky parkovacich stati a komunikacii

V zmysle sutaznych podkladov bola navrhnuté vozovka krytom z beténovej dlazby so
Sirokymi Sparami vyplnenymi drobnym drvenym kamenivom frakcie 2/5 mm
v nasledovnom zloZeni

Betonova dlazba DL I 80mm  STN 7361311
Lézko z kam. drte L 40 mm  STN EN 13242+A1
Strkodrvina SD 31,5 Ge 150 mm  STN 73 6126
Strkodrvina 8D 63 Gc 200mm _ STN 73 6126
Vozovka celkom min. 470 mm

Vozovka parkoviska a komunikacie je od ostatnych pléch oddelena zapustenymi
obrubnikmi ulozenymi do 16zka z beténu C 16/20.

3.2.2 Konstrukcia vozovky ploch pre pesich

Vozovka komunikacie pre peSich ma nasledovné zlozZenie:

Betonova dlazba DL I 60 mm  STN 73 6131-1
Lézko z kam. drte L 70mm  STN EN 13242+A1
Strkodrvina 38D 31,5 Ge 150 mm STN 73 6126
Strkodrvina SD 63 Gc 200 mm _ STN 73 6126
Vozovka celkom min. 480 mm

Komunikacie pre peSich su od vozovky prevySené o 80 mm. Obrubniky su osadené do
I16Zka z beténu C 16/20.

3.2.3 Konstrukcia vozovky pri napojeni na vozovky s AC krytom

Napojenie vozovky s AC krytom sa zrealizuje nasledovne:

Asfaltovy beton AC110-1l 50 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek PS 0,8 kg/m? STN 736129

3.2.4 Zalievanie Skar

Napojenie novych konstrukcii na existujuce (AC — AC, konstrukcia — AC, atd'.) sa opatri
trvale pruznymi asfaltovymi zalievkovymi hmotami spracovanymi za horuca. Pred
zaliatim bude potrebné $kara prerezat do hibky cca 3-5 mm.
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3.2.5 Poziadavky na konstrukéné vrstvy
Betonova dlazba
Kladenie a $parovanie podla technickych podmienok vyrobcu. Spary musia vzhladom

k odvodnovacej funkcii mat min. 10 mm, ¢o je mozné dosiahnut pri kladeni dlazby
vkladanim distanc¢nych vloziek (vystupkov).

Asfaltové vrstvy

Pred narusenim, baranim, resp. odstranovanim kon&trukcii priamo v styku sa asfaltovou
vozovkou musi byt tato na kolmo zarezana, tak, aby nedoSlo k jej dalSiemu olamovaniu.
Pred ulozenim asfaltovych vrstiev povrch vzdy dbkladne vycistit' a opatrit’ spojovacim
postrekom (vid. kap. 3.2.3.). Po zhotoveni asfaltovych vrstiev sa tieto musia opatrit trvale
pruznou vlozkou na baze asfaltovych zalievok spracovanych za hordca (resp. tmelom,
resp. natavovacimi spojovacimi paskami).

Podkladova vrstva

Podkladova vrstva sa kladie na upravenu a zhutnenu ochrannu vrstvu zo Strkodrviny.
Modul deformacie na zrealizovanej ochrannej vrstve nesmie klesnut pod Edef,2 2 90
MPa, pricom Edef 2 / Edef 2 < 2,2.

Ochranna vrstva

Ochranna vrstva sa kladie na upravenu a zhutnent zemnu plaf. Modul deformacie na
zrealizovanej ochrannej vrstve nesmie klesnut pod Edef,2 2 70 MPa, pricom Edef 2 /
Edef 2 <2,2.

3.2.6 PozZiadavky na zemnu plan

Zemnéa plan  po upraveni do prieéneho a pozdiZzneho sklonu v zmysle PD  zhutni.
Minimalny modul deformacie na konstrukénej plani je Edef,2 2 45 MPa, pricom Edef 2 /
Edef 2 < 2,5.

Pokial tuto hodnotu nebude mozne dosiahnut bude musiet byt nevhodna zemina
v aktivnej zone nahradena jedincovym materialom vhodnym na vsakovanie (strkopiesok
alebo drvené kamenivo vhodnej frakcie). Hrubku vrstvy urci stavebny alebo autorsky
dozor na zéklade zhutfiovacich pokusoch priamo na stavbe.

Aby sa zabranilo vnikaniu jemnych frakcii podlozia do ochranné vrstvy vozovky bude na
zemnej plani rozprestreta geotextilia so separacnou a filtraénou funkciou s minimalnou
plodnou hmotnostou 300 g/m2. Touto geotextiliou budl vystlané aj drenazne rebra (vid.
kap. 3.3.2).

3.3 Odvodnenie vozovky a konstrukénej plane
3.3.1 Odvodnenie povrchu vozovky

Vozovky a komunikacie su navrhnuté z tzv. ekodlazby, to znamena Ze voda je prirodzene
pozdiznym a prieénym sklonom odvodnena cez $iroké $pary, ktoré st vyplnené drvenym
kamenivom 2/5 mm.
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V ramci stavby sa vymeni jeden existujuci ulicny vpust vo vjazde na parkovisko. Vpust
bude opatreny kalovym koSom a mrezou so zatazovacou triedou D400kN.

3.3.2 Odvodnenie konstrukénej plane

Odvodnenie podlozie vozoviek (aj povrchu vozoviek) je rieSené vsakovanim dazdovej
vody do podlozia cez ochrannu vrstvu zo Strkodrviny. Pre vacsiu akumulaénu schopnost
su popod spevnené plochy vedené drenazne vsakovacie rebra s rozmermi 0,5 m x 0,50
m, ktoré su vyplnené drvenym kamenivom frakcie 16/32.

3.4 Oplotenie

Pévodne ocelové oplotenie, jeho prine aj zvislé casti, sa demontuje v dizke cca 86 m
a premiestni sa do novej polohy tak, aby bol k novym parkovacim plocham neobmedzeny
pristup.

Prelozené oplotenie sa osadi do patiek z beténu C 16/20 do nezamrznej hibky (rozmery
0,2m x 0,2m x 0,7m. Celkova diZka preloZzeného oplotenia je 38 m. Ostatné oplotenie sa
zlikviduje podl'a pokynov investora (na sklad, resp. skladka).

3.5 Inzinierske siete
3.5.1 Vys8kova uprava
VSetky existujuce poklopy, ktoré sa budu nachadzat v spevnenych plochach bude

potrebné upravit do novej vySkovej polohy, pripadne realizovat vymenu poklopu za
poklop pre triedu zatazenia D400kN.

3.5.2 Chranicky

V ramci pripravnych projektovych prac sme nemali vedomost' o tom, Zze by sa v dosahu
stavby nachadzali vedenia, ktoré by zasahovali do konstrukénych vrstiev vozovky a teda
do zaberu zemnych prac. V pripade, Ze sa pred zahajenim prac, po vytyCeni
inzinierskych sieti, zisti, Zze sa tieto nachadzaju v konstrukcii vozovky, alebo v tesnej
bliykosti bude potrebné tieto ochranit ato viozenim do chrani¢ky (polena PP, ocel)
prisluSnej dimenzie a jej naslednom obeténovani v hrubke minimalne 0,10 m beténom
C12/15. Vedenie sa oznadi prislusnou féliou 20 cm nad hornym okrajom

3.6 Dopravné znacenie

Dopravné znalenie je tvorené zvislym a vodorovnym trvalym dopravnym znacenim
a doCasnym dopravnym znacenim pocas vystavby. Dopravné znacenie podlieha
schvaleniu ODI Pezinok.

Trvalé dopravné znacenie je vyobrazené v prilohe &. 2 — Podrobn4 situacia stavby.

3.6.1 Zvislé trvalé dopravné znacenie

Zvislé dopravné znaCenie bude tvorit len vyznacenie parkoviska dopravnou znackou
IP12. Dopravné znacenie bude mat zakladny rozmer.
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3.6.2 Vodorovné trvalé dopravné znacenie

Vodorovné dopravné znacenie bude tvorit len vyznacenie parkovacich stati dopravnym
znacenim V10a (parkovisko s kolmym statim). Farba Ciar biela, Sirka 125 mm.

3.6.3 Docasné dopravné znacenie

Stavba bude zrealizovana na jednu etapu s Uplnym uzavretim staveniska pre verejnost,
s tym, zZe dopravnej obsluhe (kotolfia v prevadzke) bude dodatkovou tabulou E12 vstup
povoleny.

V pripade potreby musi zhotovitel stavby zabezpecit nalezite poucenu osobu na
organizovanie dopravy v nevyhnutne nutnom pripade.

Docasné dopravné znacenie je vyobrazené v prilohe &. 5 — Do¢asné dopravné znacenie.

3.7 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z vyrubov stromov a krikov, buracich prac, odhumusovania,
vykopov v triedach zeminy (max. |ll — predpoklad), budovania nasypov, dosypavok za
obrubnikmi a zahumusovania v hr. 150 mm a z vysadby stromov.

4. Poziadavky na merania

4.1 Spoésob vytyéenia

Pred realizaciou stavby bude vypracovana vytyCovacia siet v zobrazovacom systéme S-
JTSK a vySkovom systéme Bpv. VytyCovacia siet bude vyhotovena v triede presnosti 3.
Charakteristické body su vyty€ené v prilohe €. 4 — Situacia charakteristické body.

Podrobné body sa budu vytyCovat lomoch obrubnikov na ich licnej strane na urovni
vozovky.

4.2 Skusanie a preberanie konstrukcie

SkuSanie a preberanie konstrukcie sa zrealizuje minimalnom v rozsahu prislusnych STN,
STN EN, TKP a sutaznych podmienok.

5. Poziadavky na realizaciu stavby

Charakter stavby si nevyzaduje zvlastne poziadavky na realizaciu stavby.

Pokial to nie je v projektovej dokumentacii pozadované inak, vzdy je pri aplikacii
jednotlivych vyrobkov potrebné dodrziavat Technické podmienky vyrobcu (dalej len
TPV).

Pred realizaciou stavby bude potrebné vytyCit' vSetky inzinierske siete, V blizkosti
staveniska sa nachadzaju VTL a STL plynovod, vodovod, NN pripojka, kanalizacia
a horucovody.
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6. Nakladanie s odpadmi

Samotna prevadzka stavby nie je zdrojom odpadov. Len realizaciou stavby vznika
odpad, ktorym su vyburané hmoty z konstrukcie vozovky, chodnikov. Stavebna sut bude
odvazana na regulovanu skladku s nekontaminovanym odpadom.

Zneskodnovanie vSetkych odpadov vznikajucich realizaciou stavby bude zabezpe&ovat
dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych zmliv s organizaciami zabezpecujucimi
spracovanie a zneskodriovanie odpadov.

PocCas vystavby bude vedena evidencia vSetkych druhov odpadov v zmysle Vyhlasky
MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. (,Evidenény list odpadu*), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu
a nakladani s nim“ bude predlozené prislusnému obvodnému uradu ku kolaudacii stavby.

Predpokladana bilancia odpadov a jeho zneSkodnenie:

Cislo sk. Druh odpadu Kat. MnozZstvo  Zhodnotenie
17 01 01 Betdn O 79,615t R05
17 02 01 Drevo O 1,5t RO1
17 03 02 Bitimenové zmesiiné akov 170301 O 1,448 t RO1
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O 341,186t R05
17 06 04 Izolacné materialy iné ako 17 06 01 a 17 06 03

O 0,02t D01
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako v 17 09 01 - 03

O 1,50 t DO1
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02t RO3
15 01 02 Obaly z plastov (0] 0,02t RO3
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad o 0,50t D10
Odpady spolu 426,309 t

7. Bezpec¢nostné poziadavky

7.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci sa riadi ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a zasadami a pravidlami na vykonavanie prac s osobitnym
nebezpecenstvom na stavenisku ,Parkovisko na ulici Obrancov mieru“ v sulade s
Planom bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vypracovanym v zmysle Nariadenia
vlady SR 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko pre stavebnika (Mesto Pezinok).
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_ Zaznam z pracovného rokovania zo dria 26.7.2016
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