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— KERAMICKA STRESNA KRYTINA TONDACH

I LATOVANIE 40/60

{~ KONTRALATOVANIE 50/60
POLYETYLENOVA TESNIACA PASKA POD KONTRALATE

(~ POISTNA HYDROIZOLACIA/ DIFUZNA FOLIA

I DREVENA KROVOVA KONSTRUKCIA STOJATEJ STOLICE

( TEPELNA 1ZOLACIA NOBASIL MPE HR. 150 MM VKLADANA MEDZI DREVENE KROKVY

(- TEPELNA 1ZOLAGIA NOBASIL MPE HR. 250 MM VKLADANA MEDZI MONTAZNY ROST

I 2 TRAMOV 2x 50/125 - 0S. VZD. 600 MM (DREVENE FOSNE)

I~ PAROZABRANA - JUTAFOL REFLEX N 150

I~ VZDUCHOVA MEDZERA

I SADROKARTONOVY PODHLAD - PROTIPOZIARNA DOSKA RF HR. 15MM, DVOJITY
OCEL'OVY MONTAZNY ROST
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HI. ING. PROJEKTU ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. Tamara Durakova

Ing. ”iFOSIW Ing. Tamara Durakova
7

Pruj

'o.-/“- il
2D/t ha

%xmmm 1617 /48
83102 Bratislava

\N\/ESTW Mesto Pezinok, Radnitné némestie 44/7, Pezinok stupen: ZAMERANIE
STAVE’é‘/ . . . format: 3xAL
Centrum volného casu Pezinok
datum: marec 2017
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