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Zakladnymi podkladmi pouzitymi pri spracovani dokumentdcie stavby boli:

- List vlastnictva

- Snimka z katastralnej mapy
- Platna legislativa, STN, EN
- Konzultécie s investormi

A.3 UDAIJE O UZEMI

A.3.a ROZSAH RIESENEHO UZEMIA

Budova Centra volného &asu sa nachadza na pozemku p.¢. 7/1 KU Pezinok okr. Pezinok,
v zamockom parku. Pozemok je rovinaty. Pristup do aredlu zamockého parku je z komunikacie

,Z juznej strany z ul. Mladoboleslavska.




A.3.b UDAJE O OCHRANE UZEMIA PODLA PRAVNYCH PREDPISOV

RieSené Uzemie sa nachddza v ochrannej pamiatkovej zéne, ale samotnd budova nie je
pamiatkovo chranena

RieSené Uzemie nie je v ochrannom pasme letiska s vyskovym obmedzenim.

Pozemok nie je vedeny v polnohospodarskom podnom fonde.

Pozemok sa nenachadza v zaplavovom Uzemi.

A.3.c UDAJE O ODDTOKOVYCH POMEROCH

RekonsStrukciou krovu objektu nedochdadza kzmendam v odtokovych pomerov na Uzemi.
Zraskové vody zo strechy budu, tak ako aj v sucastnosti, vsakované na pozemku na volnu
travnatu plochu.

A 3.d UDAJE O SULADE S UPD

Tato dokumentacia je spoloénd pre vydanie UZEMNEHO ROZHODNUTIA A STAVEBNEHO
POVOLENIA, je vypracovana v sulade sutzemnym pldnom obce Pezinok, spifia jeho ciele
a tlohy. Dalej je v sulade so stavebnym zakonom, st zohladnené verejné a sikromné zaujmy
na rozvoji Uzemia, su chranené a rozvijané jeho hodnoty .

A.3.e.f UDAJE O DODRZANI OBECNYCH POZIADAVIEK NA VYUZITIE UZEMIA.

Tato dokumentdcia spifia poziadavky :

e Stavebny zdkon - zdkon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
e Spravny poriadok - zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani

e Vyhlaska ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona

e Vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych

poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané

osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie
e Zakon ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
e Vyhlaska ¢. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi

systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody

e Zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov

e Opatrenie & 128/2000 Z. z. ktorym sa vyhlasuje Klasifikacia stavieb

e Zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych

zakonov
e Vyhlaska &. 625/2006 Z. z. ktorou sa vykondva zdkon €. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

e Katastralny zdkon - zakon €. 162/1995 o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych

prav k nehnutelnostiam
e Zakon ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/spravny-poriadok/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-vykonavaju-niektore-ustanovenia-stavebneho-zakona/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-ustanovuju-podrobnosti-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-vystavbu-a-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-stavby-uzivane-osobami-s-obmedzenou-schopnostou/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-ustanovuju-podrobnosti-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-vystavbu-a-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-stavby-uzivane-osobami-s-obmedzenou-schopnostou/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-ustanovuju-podrobnosti-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-vystavbu-a-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-stavby-uzivane-osobami-s-obmedzenou-schopnostou/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-stavebnych-vyrobkoch/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-ustanovuju-skupiny-stavebnych-vyrobkov-s-urcenymi-systemami-preukazovania-zhody-a-podrobnosti-o-pouzivani-znaciek-zhody/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-ustanovuju-skupiny-stavebnych-vyrobkov-s-urcenymi-systemami-preukazovania-zhody-a-podrobnosti-o-pouzivani-znaciek-zhody/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-technickych-poziadavkach-na-vyrobky-a-o-posudzovani-zhody-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-technickych-poziadavkach-na-vyrobky-a-o-posudzovani-zhody-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/opatrenie-ktorym-sa-vyhlasuje-klasifikacia-stavieb/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetickej-hospodarnosti-budov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetickej-hospodarnosti-budov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-vykonava-zakon-c-5552005-zz-o-energetickej-hospodarnosti-budov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-vykonava-zakon-c-5552005-zz-o-energetickej-hospodarnosti-budov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/katastralny-zakon/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-pamiatkoveho-fondu/

e Zakon ¢. 608/2003 Z. z. o $tatnej sprave pre Uzemné pldnovanie, stavebny poriadkok a

byvanie a 0 zmene a doplneni stavebného zakona

e Vyhlaska €. 55/2001 Z. z. o Uzemnopldnovacich podkladoch a Uzenmopldnovacej

dokumentdcii

e Zakon ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov
e Zakon ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znedistovania Zivotného

prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
e Zakon ¢.335/2007 Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov

A.3.g UDAIJE O SPLNENi POZIADAVIEK DOTKNUTYCH ORGANOV

-Mestky Urad Pezinok ,Radni¢né nam. ¢.7, 902 14 Pezinok
-Okresny Urad Pezinok -Katastralny odbor -Doklady, ktorymi sa preukazuje vlastnicke alebo iné
pravo (LV a kdpia z katastralnej mapy), Radni¢né nam. ¢.7, 902 14 Pezinok

- OR HaZz, Hasic¢ska ul. 4, 902 01 Pezinok

- OR PZ, ODI Senkvicka cesta, Pezinok

-Bratislavsky samospravny kraj-Odbor priestorového planov. a regiondlneho rozvoja a Odbor dopravy
Spravcovia sieti

-SPP Mlynské Nivy 44/c, 825 11 Bratislava

-ZSE, Culenova 6, 816 47 Bratislava

-BVS -Vyjadrenie k PD — odvodenie komunikacie

A.3.h ZOZNAM VYNIMIEK A ULAVOVYCH RIESENI

Vynimky a ani ulavové rieSenie neboli pouzité.

A.3.i ZOZNAM SUVISIACICH A PODMIENUJUCICH INVESTICIi

Pocas doby spracovania projektovej dokumentdcie nie su zname suvisiace investicie

A.3.j ZOZNAM POZEMKOV A STAVIEB DOTKNUTYCH NOVOU VYSTAVBOU

Pozemok, na ktorom je budova Centra volného ¢asu umiestnena
C.p.1/7

Pozemky dotknuté
Cp 8,6/3
A.4 . ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU:

A.4.a -NOVA STAVBA, ALEBO ZMENA DOKONCENEJ STAVBY
Jednd sa o rekonstrukciu strechy .



http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-statnej-sprave-pre-uzemne-planovanie-stavebny-poriadkok-a-byvanie/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-statnej-sprave-pre-uzemne-planovanie-stavebny-poriadkok-a-byvanie/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-o-uzemnoplanovacich-podkladoch-a-uzenmoplanovacej-dokumentacii/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-o-uzemnoplanovacich-podkladoch-a-uzenmoplanovacej-dokumentacii/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-posudzovani-vplyvov-na-zivotne-prostredie/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-integrovanej-prevencii-a-kontrole-znecistovania-zivotneho-prostredia-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-integrovanej-prevencii-a-kontrole-znecistovania-zivotneho-prostredia-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/

A.4.b UCEL VYUZIVANIA STAVBY
Budova sa aj nadalej bude vyuzivat ako centrum volného ¢asu pre deti a dospelych.

A.4.c TRVALA ,ALEBO DOCASTNA STAVBA
Stavba je navrhnuta ako trvala stavba.

A.4.d UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLA INYCH PRAVNICKYCH PREDPISOV
Stavba nebude chraneny podla inych pravnickych predpisov.

A.4.e UDAJE O DODRZANI TECH. POZIADAVIEK A OBECNYCH POZIADAVIEK ZABEZPECUJUCICH
BEZBARIEROVE UZiVANIE
Jednd sa o rekonstrukciu strechy, bezbarierové uzZivanie stavby tento projekt neriesi.

A.4.f UDAJE O SPLNENi POZIADAVIEK DOTKNUTYCH ORGANOV A POZIADAVIEK
VYPLYVAJUCICH PREDPISOV
Poziadavky dotknutych organov boli zapracované do dokumenticie.

A.4.g ZOZNAM VYNIMIEK A ULAVOVYCH RIESENi
Vynimky ani Ulavové rieSenia nie su pouZité.

A.4.h JESTVUJUCE KAPACITY STAVBY
Centrum volného c¢asu

Zastavana plocha: 267,00 m?
Uzitkova plocha RD: 436,87 m*
Povalovy priestor 164,80 m?
Obostavany priestor : 2349,60 m®
Pocet obytnych izieb: 6

A.4.i ZAKLADNE BILANCIE STAVBY

Typ objektu: Nebytova budova

Typ strechy: valbova
Pocet stavebnych objektov: 1
Pocet nadzemnych podlazi: 3
Pocet podzemnych podlazi: 0
Celkovy pocet podlazi: 3
Vyska objektu 11,75 m
Celkova vyska objektu 12,63 m

A.4.j TERMIN ZACATIA A UKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY:

Predpokladand doba vystavby je 3 mesiace.
Predpokladany zac¢iatok 06/2018
Predpokladany koniec  09/2018

A.4.k VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU:
Navrhovana rekonstrukcia strechy nemd nepriaznivy vplyv na okolitd zdastavbu.

Rekonstrukciu je mozné vykonat bez obmedzenia normalnej prevadzky parku pri Pezinskom
zamku.




A.4.m SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU,
KOLAUDACII A UZiVANIU STAVBY:

So skusobnou prevadzkou sa nepocita .

A.4.n PREDPOKLADANY CELKOVY NAKLAD STAVBY:

A.5 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY:

S 001 RekonSstrukcia strechy




B: SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

B.1.a ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA:

Budova Centra volného ¢asu, na ktorej sa bude realizovat rekonstrukcia strechy, je situovana
priamo v zamockom parku v Pezinku parc.¢ 8. V danej lokalite su vybudované komunikacie
so vSetkymi sietami. Prijazdovd komunikacia ul. Mladoboleslavska hrani¢i s pozemkom na
juznej strane.

B.1. b OCHRANNE BEZPECNOSTNE PASMA

Samotna budova nie je pamiatkovo chranend, ale cely aredl parku aj Pezinsky zamok tvori
pamiatkovo chranenu zénu. Okrem toho sa tu nachddzaju predpisané ochranné pasma stavajucich
inZinierskych sieti.

B.1.c POLOHA VZHLADOM K ZAPLAVAM , K BANSKEMU UZEMIU
Pozemok sa nenchadza v zaplavovom a ani v banskom tzemi.

B.1.d VPLYV NA OKOLITE STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLIA , VPLYV NA ODDTOKOVE
POMERY
Rekonstrukcia strechy nebude mat Ziadny vplyv na okolité stavby a pozemky.

B.1.e POZIADAVKY NA BURACIE PRACE A VYRUB STROMOV
Pre rekonstrukciu strechy nie su Ziadne poZiadavky na buracie prace, okrem rozobratia Casti strechy,
a Ziadne poziadavky na vyrub stromov.

B.1.g POZIADAVKY NA PGDNY FOND , ALEBO NA LESNE HOSPODARSTVO
Pozemok je vyjmuty z P6dneho fondu, nevztahuje sa nar lesné hospodarstvo.

B.1.h UZEMNO TECHNICKE PODMIENKY

Pozemok je napojeny na verejnu a technickd infrastruktdru. Su zrealizované pripojky

(plyn,voda, kanalizacia , elektro.) Jestvujuci vstup na pozemok ostane zachovany, teda zul.
Mladoboleslavska.

B.1.i VECNE A CASOVE VizBY, PODMIENUJUCE A VYVOLANE INVESTICIE
Predpokladany zaciatok stavby 06/2018

Predpokladany koniec stavby 09/2018

Rekonstrukcia strechy nevyvolava podmieriujlce, vyvolané ani suvisiace investicie.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL VYUZIVANIA STAVBY
Budova je vyuZivana ako Centrum volného casu pre deti aj dospelych. Na 1. a 2.
nadzemnom podlazi sU situované rdzne ateliery pre vytvarnikov, divadelnikov,




pocitacova trieda, kancelarie, sklady a socialne zariadenia. Na 3. Nadzemnom podlazi sa
nachddza pamatna izba, tech. miestnost a dva povalové priestory, ktoré sa nevyuZivaju.

B.2.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
Urbanistické rieSenie

Budova Centra volného casu je situovand v zamockom parku. bola postavena v roku 1959.

Rekonstrukcia strechy bude urobena tak, Ze jej architektonicky vzhlad ostane zachovany.

Architektonické riesenie
Architektonické rieSenie ostava bez zmien.

Konstrukéné rieSenie

Posudzovany objekt Centra volného ¢asu v Pezinku je ¢lenitého poédorysného tvaru s max.
dizkami stran 20,60 a 15,45m. Objekt je dvojpodlazny s ¢asti obytnym podstre$nym
priestorom. Tvar strechy je sedlovy s postrannymi valbami, ktoré prechadzaju v hornej Casti
do stitu. Sklon stresnych rovin je 35 a 55 °. Nosné steny prvého podlazia objektu su
murované z muriva plnej palenej tehly hribky 450mm. Druhé podlazie je realizované ako
kombinacia tehlového muriva hr. 300mm a vonkajsich drevenych hranolov 150/150mm.
Strop nad prvym a druhym podlazim je Zelezobetdnovy tvoreny stropnou doskou. Krov
objektu je systému stojatej stolice. PInd vizba krovu pozostéva zo stipikov, pasikov vzpier,
vazného tramu a kliedtin. Na tieto plné vazby su pozdiZne ukladané vaznice a nasledné
jednotlivé krokvy. PIna vazba krovu je kazda Stvrta. Stresna krytina je tazka - skridla. Zaklady
objektu su pasove pod vSetkymi nosnymi stenami.

V stcasnost je objekt vyuZivany pre potreby Centra volného ¢asu mesta Pezinok. Objekt ako
celok v ¢ase obhliadky nevykazovali vazne statické chyby ani trhliny. Po planovanej
rekonstrukcie strechy bude objekt nadalej vyuzivany pre dany ucel.

Rekonstrukcia objektu

Obhliadkou stavby bol zisteny a zdokumentovany skutkovy stav konstrukcie krovu. Krov
posudzovaného objektu je lokalne zateceny vplyvom lokalne prasknutej povodnej stresnej
krytiny. Zatekanie je najcastejSie v miestach byvalych prestupov kominov cez konstrukciu
strechy, ¢ast pomurnice a v stresnych stitoch. Vplyvom zatekania strechy doslo k hnilobnému
procesu a nasledne k celkovej degradacii drevnej hmoty drevenych trdmov konstrukcie
krovu. Poskodené Casti krovu budud vymenené. Obhliadkou stavby bolo zistené, potrebny
rozsah poskodenia prvkov krovu cca. 30 percent. Na oboch stranach objektu budud vymenené
vsetky narozne krokvy spolu s krokvami kotvenymi do naroznych. V mieste stitovych stien
bude vymeneny spodny nosnik spolu s klieStinami. Drevené vymeny v miestach pévodnych
kominoch budd odstranené spolu s krokvami. Nové krokvy budu priebezné na celt dizku
stresnej roviny. Nepristupné, zakryte neviditelné ¢asti krovu jednd sa o stredny trakt objektu
budu zhodnotené az po odstraneni stresnej krytiny. Nové vymenené prvky krovu budu
rovnakych dimenzidch ako povodné.

Zoznam navrhovanych zmien

- zvymeny poskodenych prvkov konstrukcie krovu.
Povodné poskodené drevené prvky krovu sa menia za nové drevené, min.
toho istého priemeru.




vymeny stresného pldsta (krytiny) vratane oplechovania.
P6vodna stresnd krytina je palend skridla novd bude taktiez palena skridla (
Tondach Bobrovka), ktora bude uloZzena na drevenom latovani. Oplechovanie sa
navrhuje poplastovanym plechom.

z realizdcie daZdovych Zlabov a zvodov.
V sucéasnosti budova nie je vybavend zvodmi, nové Zlaby a zvody sa navrhuju
z poplastovaného plechu. Dazdové zvody budu zvedené do novej daidovej
kanalizacie, ktoré budu napojené na navrhované podzemné vsakovacie bloky.

Z realizdcie bleskozvodu.
V sucasnosti budova nie je vybavena bleskozvodmi. Nova sustava bleskozvodu
sa navrhuje viest po streSnom plasti a zvislych obvodovych stendch. Pri stenach sa
navrhuje v mieste dreveného obkladu vyloZzenie min. 100 mm od povrchu stien.

so zateplenie povalového priestoru.

V celom povalovom priestore strechy sa navrhuje stresny plast zateplit
tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 150 mm (uloZzenou medzi krokvy) a 250 mm
(medzi montazny rost z drevenych tramov — fosni (rozmerov 2x50/125)). V spodnej
Casti bude konstrukcia strechy uzavretda obkladom zo sadrokarténovych
protipoziarnych dosiek hr. 15 mm. NosnlU konstrukciu podhladu bude tvorit
dvojuroviiova rostova konstrukcia z hlinikovych CD profilov kotvenda do nosnych
prvkov konstrukcie krovu.

z novej skladby Stitovych stien.

P6vodné Stitové steny tvoria len dosky (obklad) hr. 25 mm. Nova skladba sa
navrhuje sendviového typu. Nosnu cast stien bude tvorena drevenymi prvkami
konstrukcie krovu. Zateplenie je navrhované tepelnou izoldciou mineralnej viny
celkovej hr. min. 300 mm. Z interiéru bude uzavreta obkladom zo sadrokarténovych
protipoziarnych dosiek hr. 15 mm a z vonku novym drevenym obkladom hr. 25 mm
kotvenym do pomocnej drevenej konstrukcie.

k osadeniu stresnych okien.
Vzhladom na presvetlenie v sucasnosti povalového priestoru sa navrhuje
v streche osadit stresné okna rozmerov 780 x 1180 mm.

z vymena dreveného okna na stitovej stene na V strane.
Povodné okno je drevené zdvojené, nové sa navrhuje drevené zasklené
izola¢nym sklom.

Zvislé nosné konstrukcie

Objekt na kombinovany nosny systém tvoreny murovanymi stenami z plnej palenej tehly
v kombindcii zo Zelezobeténovymi prievlakmi. Nosné steny prvého podlazia su hrabky
450mm. Steny druhého podlazia su hribky 300 mm doplnené o drevenu nenosnu stienky
hribky 150mm. Nosné steny objektu ostavaju povodné bez zmien a nebudu vplyvom
rekonsStrukcie dotknuté.

Vodorovné nosné konstrukcie




Vodorovné nosné konstrukcie v urovni stropu prvého a druhého podlazia su tvorené
Zelezobetdnovymi doskami doplnené v miestach otvorov o stropné prievlaky. Rekonstrukéné
prace nezasahuju do vodorovnych nosnych prvkov objektu.

Strecha

Rekonstrukciou strechy dojde v vymene stresnej krytiny a poSkodenych ¢asti prvkov krovu.
Jestvujuce Stitové steny budl vymenené za sendvicové tvorené OSB 3 doskou a izolaciou.
Taktiez dojde k osadenie novych stresnych okien.

Stresné konstrukcie z hfadiska Unosnosti i pouZzitefnosti vyhovuju pre dané ucely.

Zaklady

Jestvujuce zdklady su pasové pod vsetkymi nosnymi prvkami objektu. Vzhladom na to, Ze
vplyvom rekonstrukcie nedochadza k celkovému pritazeniu stavby a ani zakladov mézeme
konstatovat, Ze jestvujuce zaklady objektu s vyhovujuce.

B.2.3 CELKOVE PREVADZKOVE RIESENIE

Prevadzkovo mozno budovu rozdelit na 3 ¢asti.

1. Ateliéry a kancelarie so soc. zariadeniami na troch podlaziach.
2. Technické miestnosti na 1. a 3. N.P.

3. Nevyuzity povalovy priestor na 3.N.P.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIE STAVBY
Navrhovand stavba nie je rieSena bezbarierovo.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
RekonsStrukcia strechy bude véitane svojich sucasti a blezkozvodu bude prevedend podla
prislusnych zavaznych predpisov a noriem

B.2.6 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA OBJEKTOV
CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY:
S 001 RekonStrukcia strechy

B.2.7 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI
Stavba nie je vyrobného charakteru, jedna sa o budovu, v ktorej sidli Centrum volného ¢asu.

Ustredné kirenie

Ako zdroj tepla je navrhnuty plynovy kotol Vaillant VuW 242/2-5 , prevedeni spalovania
zemného plynu s menovitym vykonom v rozsahu 24 kW. Ohrev teplej vody je zabezpecleny
pomocou zasobnikového ohrievaca .

B.2.8 POZIARNA OCHRANA

Vzhladom na rozsah navrhovanych stavebnych prdac sa rekonstrukcia krovu posudzuje
podlfa STN 73 0834/zmeny a zatrieduje sa do |. SKUPINY (zmeny stavieb s uplatnenim
obmedzenych poziadaviek poziarnej bezpecnosti) vzhladom na €l. 2.2.1 a) a 2.2.2. cit. STN.

Podla ¢l. 2.2.1 cit. STN pri zmenach stavieb skupiny | nedochadza ku zmene uzivania
stavby alebo prevadzky aich predmetom je iba Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie
jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii (pozri ¢l. 2.1. Charakteristika objektu/budovy,
navrhované zmeny).

10




V zmysle €l. 2.2.2 cit. STN zmeny stavieb skupiny | nevyZzaduju dalSie opatrenia,
pretoZe poZiarna odolnost menenych stavebnych konstrukcii nie je znizena pod povodnu
hodnotu (2.2.2 a)) a stupen horlavosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych
konstrukcidch nie je zvySeny nad povodnu hodnotu. (2.2.2 b)).

Z hladiska RPBS rekonstrukciou krovu v posudzovanom objekte investora
nedochddza:

a) kdeleniu na nové PU,

b) k zvySeniu vypoctového poZiarneho zatazenia p,,

c) kzvySeniu hodnoty sucinitela a,,

d) kzvySeniu stupna protipozZiarnej bezpecnosti,

e) k zvySeniu poctu os6b schopnych samostatného pohybu, resp. s obmedzenou
schopnostou pohybu alebo neschopnych samostatného pohybu,

f) k zUZeniu a prediZeniu Unikovych a zasahovych ciest,

g) kstazeniu (obmedzeniu) evakuacie oséb a zasahu hasiéskych jednotiek,

h) k dodato¢nému zatepleniu kontaktnym zateplovacim systémom,

i) kzvySeniu potreby poZiarnej vody budovy,

i) kzvacseniu podorysnej plochy budovy,

k) kzvacseniu poziarne otvorenych ploch a odstupovych vzdialenosti (pretozZe
v pévodnom stave stresSnd konstrukcia a Stitové steny vytvdrala (-li) uplne
pozZiarne otvorené plochy a v sucasnosti vzhfadom na nové skladby mézZe
vykazovat urcitu poZiarnu odolnost),

dochddza len :
a) k uprave, oprave, vymeny alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii (¢oho vysledkom je, Ze dochddza zvysSeniu poZiarnej odolnosti
stresného pldsta).

Pri realizacii krovu je potrebné okolo komina dodrzat min. 50 mm bezpecnostnu
vzdialenost drevenych prvkov konstrukcie krovu od komina v zmysle vyhlasky MV SR ¢.
401/2007 Z.z. Podrobnejsie pozri prilohu k TS RPBS ¢. 1.

Sustavu bleskozvodov je potrebné riesit vzmysle STN EN 62305-1 az 4 (34 1390) a
dotknutych platnych noriem.

PD cast ASR vrozsahu pre stavebné povolenie nerieSi nové elektrické rozvody
v povalovom, resp. podkrovnom priestore, preto sa vtomto RPBS ani neposudzuju. Je
potrebné v pripade navrhu a realizacie novych elektrickych rozvodov riesit poZiadavky na
elektrické kable v zmysle STN 92 0203.

Podla ¢l. 2.2.1 a2.2.2 STN 73 0834/zmeny navrhovana rekonstrukcia krovu
nevyZaduje Ziadne opatrenia z hladiska poziarnej ochrany.

SUVISIACE A CITOVANE PRAVNE PREDPISY, NORMY A LITERATURA

STN 73 0834 Poziarna bezpecnost stavieb, Zmeny stavieb,

STN 92 0241 Poziarna bezpecnost stavieb, Obsadenie stavieb osobami,

STN 92 0203 PoZiarna bezpecnost stavieb. Trvald dodavka energie pri poziari,
STN EN 62305-1 az 4 (34 1390) Ochrana pred bleskom.
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Zakon ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi (Uplné znenie 2015),

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii (Uplné znenie 2015),

Vyhlaska MV SR ¢. 401/2007 Z.z., otechnickych podmienkach a poZiadavkach na
protipoZiarnu  bezpecnost pri instaldcii a prevadzkovani palivového spotrebica,
elektrotepelného spotrebica a zariadenia Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani
komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykondvanie kontrol, ktord zrusuje vyhlasku
MV SR ¢. 95/2004 Z.z.,

Opatrenia poZiarnej ochrany musi zabezpecovat vlastnik objektu alebo uZivatel v
zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich a dopliujucich
predpisov.

PD poziarnej ochrany — RPBS je vypracovana v zmysle platnych STN a technickych
predpisov z oboru poziarnej ochrany platnych v dobe spracovania. Tato PD RPBS pozostava
z tejto technickej spravy (textova Cast vratane priloh) a vykresovej ¢asti (pohlady a situacia).

B.2.10 HYGIENICKE POZIADAVKY NA PRACOVNE A KOMUNALNE PROSTREDIE

Navrh vsSetkych Cinitelov ovplyviiujucich kvalitu prostredia vo vnutornych priestoroch budovy,
hlavne denného, umelého, pripadne zdruzeného osvetlenia, presvetlenie sinkom, vykurovanie,
vetranie a ochrany proti hluku sa posudzovali vo vzajomnych suvislostiach s cielom dosiahnut
pohodu vnutorného prostredia v sulade s normovymi hodnotami a ¢o s najmensimi ndrokmi na
energiu.

Obytné miestnosti sU zabezpecené dostatonym dennym osvetlenim, priamym vetranim a su
dostatocne vykurované s moznostou regulacie tepla.

WC, sklady ,su Gcinne odvetrané a maju odpovedajicu tepelnd pohodu s moznostou reguléacie
tepla.

Budova Centra volného ¢asu ma dostatok slnecného svetla v zmysle prislusnej STN,EN.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNYMI UCINKAMI VONKAJSIEHO PROSTREDIA

Pred ucinkami atmosferickych vybojov bude stavba chranena bleskozvodom. Bude pouzitd
mreZovd suUstava, tvorena vodicom ALMg 8 mm uchytenym na oplechovani atiky strechy
a doplnend pomocnymi ty¢ami. TV anténa bude chrdnena samostatnym snimacom ,uchytenym
pomocou izolaénych ty¢i na samostatny stoZiar. Uzemnenie bude zrealizované zvodmi na
uzemnovaciu sustavu z paskov FeZn 30/4 mmuloZenu v zakladoch.

B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKU INFRASTRUKTURU

Objekt je napojeny na elektricki energiu, pitnd vodu, splaskovi kanalizaciu. Vybaveny je
bleskozvodom a plynovym kdrenim. V dome je rozvod teplej a studenej vody.

B3a ODKNALIZOVANIE

Odkanalizovanie

1/ splaskové vody

Budova je napojend do existujucej splaskovej kanalizac¢nej pripojky. Odvodnie objektu je
provedené hlavnnym lezatym zvodom domovej kanalizacie (DN150) do existujlcej reviznej Sachty
SachtyUmiestnenie Sachty viz situacia.

2/ daid'ové vody
Dazd'ové vody z objektu budud likvidované na vlastnom pozemku do odvodrovacich blokov.
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2.4. RIESENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM, GARAZE,

PARKOVISKA
B.4 a POPIS DOPRAVNEHO RIESENIA
Budova je situovana v zamockom parku v Pezinku ,lokalita v okoli parku je zastavana prevaine
RD a je obsluhovana sietou miestnych komunikacii, véitane prislusnej ulice Mladoboleslavska.

B.4b NAPOJENIE UZEMIA NA JESTVUJUCU DOPRAVNU INFRASTRUKTURU
Komunikac¢né napojenie pozemku na mieste komunikacie, ulice Mladoboleslavska, je
v sUcastnosti bezproblémové. Tento stav aj zotrva.

B.4.c STATICKA DOPRAVA
V arealy parku je situované parkovisko.

B.4.d PESIE A CYKLISTICKE CHODNIKY
Tento projekt neriesi.

B.5 UPRAVA PLOCH A PRIESTRANSTIEV, DROBNA ARCHITEKTURA,

OPLOTENIE, RIESENIE VEGETACIE
B.5.a TERENNE UPRAVY
Tento projekt neriesi
B.5.b VEGETACNE PRVKY
Tento projekt neriesi
B.5.c BIOTECHNICKE OPATRENIA
Tento projekt neriesi.

B.6 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

B.6.a VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE- OVZDUSIE, HLUK, VODA, ODPADY A PGDA
Rekonstrukcia strechy budovy Centra volného casu nezasahuje do Ziadneho

hygienického pasma a ani si svojou funkciou nevyZaduje Ziadne takéto pasma zriadovat.
Ochranné pasma pripojok inZinierskych sieti su definované vrdmci samostatnej

dokumentacie prislusnymi STN a EN.

B.6.b vplyv stavby na prirodu a krajinu

Z hladiska ochrany prirody realizacia a ani uZivanie predmetnej stavby neovplyvni nepriaznivo
Zivotné prostredie v danej lokalite. AvSak v susedstve stavby sa vyskytuji prvky prirodné,
hystoricé a kulturne, ktoré treba chranit.

B.6.c VPLYV STAVBY NA SUSTAVU NATURA 2000

V dosahu stavby sa nenachadza europsky vyznamn4 lokalita a ani vtacia oblast pod ochrannou
Natura 200. Stavba a ani jej realizacia nebude mat vplyv na sustavu chranenych Gzemi Natura
2000.

B.6.d NAVRH ZOHLADNENIA ZAVEROV A STANOVISKA EIA

Stavebny zamer vzhladom k rozsahu nenapliuje dikciu § 4 Zakona 100/2001 Z.z.,
o posudzovani vplyvu na ZP, v platnom zneni. Nebol teda posudzovany v ramci EAI.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nie je uréend na ochranu obyvatelstva. Obyvatelia a uzivatelia budu v pripade ohrozenia
Vyuzivat miestny systém civilnej ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACIE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY SPOTREBY ROZHODUJUCICH HMAT ,MEDII A ICH ZAISTENIE

Pre odber elektriny behom stavby-rekonstrukcie strechy bude vyuzity existujuci elektromerovy
rozvadzaé. Privod vody bude rovnako zaisteny prostrednictvom existujucej pripojky
s vodomerom umiestnenej v existujlucej Sachte za oplotenim. Nepredpokladd sa vzhladom na
rozsah stavby k neprimeranej spotrebe jednotlivych médii.

B.8.b ODVODNENIE STAVENISKA
Stavenisko bude odvodnené a docasne voda bude vsakovat na nespevnenych plochach na
pozemku.

B.8.c NAPOJENIE STANOVISKA NA EXISTUJUCU DOPRAVNU A TECHNICKU INFRASTRUKTURU
Stavenisko je dopravne napojené na miestnu komunikaciu , na ulicu Mladoboleslavska.

B.8.d VPLYV VYSTAVBY NA OKOLITE STAVBY A POZEMKY

Budu zrealizované opatrenia proti hluku, prasnosti a k zamedzeniu vynasania necistot zo
stavby.LeSenie bude kryté sietami, aby nedochdadzalo k rozptylu materidlu. Zhotovitel stavby
zaisti splnenie podmienok Zivotného prostredia.

B.8.e OCHRANA OKOLIA STAVENISKA A POZIADAVKY NA SUVISIACU ASANACIU, DEMOLACIU
A VYRUB STROMOV

Stavenisko je situované v arealy zamockého parku a preto nie je nutné ho oplocovat.

Pre ochranu okolia stavby z hladiska hlukovych pomerov je treba dosledne postupovat podla

nariadenia vlady SR 115/6006 Z.z. z 15.02.2006 , §11 a § 12.

Stavenisko sa musi zariadit, usporiadat a vybavit prisunovymi cestami pre dopravu materiélu,

tak aby sa stavba mohla riadne a bezpecne prevadzkovat.

B.8.f MAX. ZABERY PRE STAVENISKO

Trvaly zadber staveniska je vymedzeny hranicami stavebného pozemku. Ak bude nutné, vzniknu
docasné zabery na susednych pozemkoch, hlavne behom vystavby oplotenia. Docasné zabery
budd ¢o najmensieho rozsahu po dobu nevyhnutne nutnd abudi dopredu dohodnuté
s prislusnym vlastnikom pozemku.

B.8.g MAX. PRODUKOVANE MNOZSTVO ODPADU A JEHO DRUHY, EMISIi PRI VYSTAVBE

A ICH LIKVIDACIA
S odpadom vzniknutom pri stavebnom procese podla predloZenej stavebnej dokumentacie
bude nalozené vsulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch, vzneni dalSich
predpisov.
Behom fazy celej vystavby da sa ocakavat vznik beznych stavebnych odpadov. Predovsetkym
podla vyhlasky 365/2015 Z.z. zo 17 skupiny katalogu (stavebné a demolaéné odpady), resp.
z 15 a 20. Skupiny (15-odpadové obaly, plastové,kovové, drevené obaly

Katalog. ¢. odpadu Specifikacia odpadu kategoria | Mnoistvo (t Zpo6sob naloZenia
vyhl.€.365/2015 Z.z.. alebo m®)
170102 KERAMICKA KRYTINA 0] 1,8t Recyklacné zariadenie podla vyberu dodavatela stavby
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150106 ZMISANE OBALY o] 0,5t skladka
170201 DREV. KONSTRUKCIE (o] 5t Recyklacné zariadenie podla vyberu dodavatela stavby
150102 PLAST. OBALY (o] 0,04 opravnend osoba
170405 ZELEZO A OCEL (0} 0,15t Zber surovin
170904 ZMIESANE STAVEBNE o] 0,5t Skladka
DEM. ODPADY
ZASADY

-Odpad bude ukladany do pristavenych velkorozmerovych kontajnerov,ktoré budu zaistené
proti neZziaducemu znehodnoteniu ,alebo Uniku odpadov

-Prednostne bude zaistené vyuZitie odpadov pred ich odstrdnenim, materidlové vyuzitie bude
mat prednost pred inym vyuZitim. Stavebné odpady budu triedené do nasledujicich poloziek
odpadovd zemina a kamenivo, kov zmieSany stavebny odpad, drevo,papier, plast
a nebezpecny odpad.

-Odpady budu odovzdané len osobam,ktoré podla zakona o odpadoch su na to opravnené

-Pri preprave odpadu budu dodrzané vsetky podmienky podla daného zdkona

-Ku kolaudacii budu predlozené doklady o sp6sobe odstranenia odpadov zo stavebnej ¢innosti

Plnenie tychto zasad bude prenesené do doddavatelskych zmluav.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI VYSTAVBE

Stavba nevyZaduje vyrub stromov rasticich mimo lesa. V priebehu stavby nedé6jde
k poskodeniu existujicej zelene nad ramec povoleny OZP. Pri realizacii stavby treba
reSpektovat existujlcu zeleri okolo objektu,ktord pozostdva zo zatravnenych pléch, okrasnych
krikov a stromov. Pri stavani leSenia je treba reSpektovat jestvujice dreviny a upravit plocu
stojok a vySku podlah lesenia tak, aby nebolo nutné dreviny vyrubat. Prva podlaha musi byt 1,9
m nad terénom. Pri realizdcii mokrych procesov, inych prac je treba dreviny chranit napr.
zakrytim PE féliou.

Po skondeni stavebnych prac a demotdzZi leSenia treba urobit ddosledny poriadok vsetkych
zelenych pldoch. Mechanicky poskodené dreviny treba odborne oSetrit zahradnikom.,
poskodené zatravnené plochy budu skultivované a osiate.

Ing. Tamara Durakova
Zodpovedny projektant
V Bratislave 03/2018
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